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CABINA LAVAGESSI - LG-1

PLASTER WASHING CABIN - LG-1

IT

Il lavagessi é un macchinario indispensabile per pulire cilindri 
e alberini.

E’ composta da una cabina di lavaggio su un affusto 
metallico, realizzata in polipropilene (PP) e acciaio inox 304, 
cui si accede internamente tramite due robusti guanti. Alla 
base della “cassa” di plastica ci sono un setaccio in rete 
metallica che raccoglie i pezzi eventualmente distaccatisi e, 
sottostante, un sacco per il recupero di tutto il gesso.

Sotto la cabina é alloggiata una vasca di decantazione 
amovibile , anch’essa in acciaio inox 304, munita di una 
pompa di rilancio a bassa pressione , di un galleggiante per 
lo scarico e di un troppopieno per evitare tracimazioni. E’ 
possibile collegarla ad altre vasche per realizzare un circuito 
chiuso. E’ corredata di un’idropulitrice per lavare gessi e 
alberini. 

A sinistra della cabina si trova una vasca di raffreddamento 
metallica  con l’alloggiamento, nella parte inferiore, di una 
pompa ad alta pressione.

Alla cabina si può accostare una vaschetta in acciaio 316L, 
riscaldata con termostato, per lo sbiancamento con acido 
dei pezzi; a fianco di questa altre tre vaschette che servono 
per il risciacquo dall’acido.

Qui diamo le misure del modello-base, ma il tutto può essere 
realizzato in varie misure, secondo le necessità del Cliente.

EN

The plaster washing cabinet is an essential machine for 
cleaning cylinders and shafts.

It consists of a washing cabinet on a metal frame, made of 
polypropylene (PP) and 304 stainless steel, which is accessed 
internally using two sturdy gloves. At the base of the plastic 
“box” is a metal mesh sieve that collects any loose pieces 
and, underneath, a bag to collect all the plaster.

Beneath the cabinet is a removable settling tank, also made 
of 304 stainless steel, equipped with a low-pressure booster 
pump float for drainage, and an overflow valve to prevent 
overflows. It can be connected to other tanks to create 
a closed circuit. It is equipped with a pressure washer for 
washing plaster and trees.

To the left of the cabinet is a metal cooling tank with a high-
pressure pump housed underneath.

The cabinet can be equipped with a thermostatically heated 
316L steel tank for acid bleaching. Next to this are three 
additional tanks for rinsing the acid.

Here are the basic model dimensions, but the entire system 
can be customized to meet the customer’s needs.

CABINA LAVAGESSI - LG-1

PLASTER WASHING CABIN - LG-1

MODELLO
MODEL

LUNGHEZZA
LENGHT

LARGHEZZA
WIDTH

ALTEZZA
HEIGHT

POTENZA
POWER

modulo pulizia (cabina + vaschetta raffreddam.)
cleaning module (washing booth + cooling tank)

1100 mm 700 mm 1850 mm 3,5 kw

modulo sbiancamento
whitening module

700 mm 600 mm 1200 mm 2 kw

In dotazione: pompa ad alta pressione 100 bar, pompa di rilancio a bassa pressione (2,5 bar), doccetta per lavaggi
Opzionale: a richiesta si possono aggiungere altre vaschette di decantazione.

Supplied with: 100 bar high-pressupre pump, 2.5 bar low pressure pump, washing shower.
Optional: more settling tanks may be added on demand


